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Là où des matières
liquides et huileuses
peuvent prendre feu,
le WN3F est indis-
pensable!

Données 
techniques
WN3F
No. d'homologation 
AEAI/EN3 20646/SP76/06
Agent extincteur 3 lt. mousse spéc.
Rating 8A / 55B / 40F
Agent propulseur N2

Tenue en température °C -30 à +60
Durée de fonct. env. sec. 20
Portée du jet env. m 4–5
Poids total env. kg 6.1
Hauteur env. mm 470
Largeur env. mm 190
Profondeur env. mm 135
Diamètre du récipient env. mm 125

Matières solides
non liquéfiables
par ex. bois, papier, 
textiles, charbon

Matières liquides, 
matières solides liquéfiables
par ex. solvants, huiles, cires,
matières synthétiques

Le petit extincteur à main WN3F ne
devrait pas faire défaut dans aucune
cuisine. Il est le complément idéal pour
l'appartement, la maison individuelle.
Son agent extincteur spécial est par-
faitement adapté pour les liquides 
inflammables, les huiles et graisses
alimentaires ainsi que pour les ma-
tières combustibles incandescentes.

L'agent extincteur résistant au gel per-
met également l'utilisation dans les
bateaux et les camping-cars. Léger et
maniable en cas d'urgence.

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m 

Liquides combustibles
par ex. huiles et graisses 
alimentaires
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