Der Kompakte fur
die Brandklassen
A/B/F und
Lithium-lonen Akkus
WN3F-L]

il

Das auf pflanzlicher Basis entwickelte
Loschmittel ist zu 100% biologisch
abbaubar und frei von zugesetztem
Fluor (PFOS und PFOA).

Durch den hervorragenden Kuhlungseffekt
ist das Loschgerat fur Lithium

lonen Akkus im Heimbereich bestens
geeignet. Die Loschwirkung ist

auf ubliche Lithium lonen Akkus ausgelegt.
Feste Stoffe, Beispiele: Handy, Notebook,

@ nicht schmelzend Modellbau, E-Bike, etc.

2.B. Holz, Papier,

Textilien, Kohle

z.B. Losungsmittel, Ole,
Wachse, Kunststoffe

Brennbare Flussigkeiten
z.B. Speisedle und

Flussigkeiten,
.@ schmelzende feste Stoffe

Speisefette

Einsetzbar bis 1000 Volt Geeignet fir Lithium-lonen Akkus.
Mindestabstand 1 m s et sk
Geeignet for Lithium WN 6 F-Li
lonen Akkus

Technische
Daten
WNG6F-Li
VKF/EN3-Zulassungs-Nr. 30744/35P95/14
Inhalt Léschmittel 6 | mousse
Rating 21A / 144B / 40F o=
Treibmittel co? m
Funktionsbereich °C +/-0 bis +60 =
Funktionsdauer ca. Sek. 23
Wurfweite ca. m 4-6 u
Gesamtgewicht ca. kg 11.8 m
Hohe ca. mm 570 =°
Breite ca. mm 230 Primus AG - |
Tiefe ca. mm 170 Sudstrasse 1 :
Behalterdurchmesser mm 160 3250 Lyss m
Tel. 084 880 01 12 Ly
Tel. 061 436 50 50 —
WNOF-Li Ll —
VKF/EN3-Zulassungs-Nr. 32636/SP108/22 Primus AG L. :
Inhalt Loschmittel 9 | mousse Bottmingerstrasse 70 1 -
Raiing 34A / 183B / 75F 4102 Binningen 1
Trelbmitel CO? R U% Tel. 0848 800 112 g m
Funktionsbereich °C +/-0 bis +60 Ll %g Tel. 061 436 50 50 =
Funktionsdauer ca. Sek. 70 %g Primus SA < d
+ QO
\(gvsgwjléccﬂcht kg 144_.3 g g Route des Ve.meﬁes 10 = m
2 2 5% 1566 St-Aubin FR
Hohe ca. mm 620 83 Tel 0219235059 [=] 21 [m]
Breite ca. mm 270 §§
Tiefe ca. mm 195 E5 info@primus-ag.ch b =
Behélterdurchmesser mm 185 3 §§ www.primus-ag.ch E .




