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Bezeichnung Maueraussparung 
UP Modelle  

Kasteninnenmasse 
UP Modelle ohne 

Zarge 
Kastenaussenmasse Haspel Schlauch 

mm 

Schlauch- 
länge in m B H  T B H  T B H  T Æ  Æ 

LPA                 20       790 950 220 610 19/27 
LPA                 30             790 950 220 610 19/27 
LPA                 40             790 950 220 610 19/27 

 

LPU                 20 760 920 210 740 900 210 790 960 210 610 19/27 
LPU                 30 760 920 210 740 900 210 790 960 210 610 19/27 
LPU                 40 760 920 210 740 900 210 790 960 210 610 19/27 

 
* 2 vorgestanzte Loch seitlich rechts/links. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich 
 
 
 

·  Kasten in Stahlblech grundiert  
·  2-türig mit Griffloch für Auf-/Unterputzmontage 
·  Ausschwenkbarer Schlauchhaspel,  
    rot  pulverbeschichtet 
·  Feuerlöschpostenschlauch Æ 19/27mm 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss 1“. 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Feuerhahn 5/4“-1“ 
·  Schlauchlänge 20-40m 
 

Variante:  
·  .0 = Feuerhahn 5/4“ – 1“ 
·  .1 = Feuerhahn 5/4“ – Storz 55 
·  .2 = Feuerhahn 1 1/2“ – Storz 55 
·  .3 = Feuerhahn 2“ – Storz 55 

  

 

LPA/ LPU 

  

AP Modell UP Modell 
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Bezeichnung Maueraussparung 
UP Modelle  

Kasteninnenmasse 
UP Modelle ohne 

Zarge  
Kastenaussenmasse Haspel Schlauch 

mm 

Schlauch- 
länge in m B H  T B H  T B H  T Æ  Æ 

LPA     2W      20       950 950 220 610 19/27 
LPA     2W      30             950 950 220 610 19/27 
LPA     2W      40             950 950 220 610 19/27 

 

LPU     2W      20 920 920 210 900 900 210 950 950 210 610 19/27 
LPU     2W      30 920 920 210 900 900 210 950 950 210 610 19/27 
LPU     2W      40 920 920 210 900 900 210 950 950 210 610 19/27 

 
* 2 vorgestanzte Loch seitlich rechts/links. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich 
 
 

LPA2W/ LPU2W 

 

·  Kasten in Stahlblech grundiert  
·  2-türig mit Griffloch für Auf-/Unterputzmontage 
·  Ausschwenkbarer Schlauchhaspel,  
    rot pulverbeschichtet 
·  Feuerlöschpostenschlauch Æ 19/27mm 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss 1“ 
·  Platz für Feuerlöscher 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Feuerhahn 5/4“ – 1“ 
·  Schlauchlänge 20 – 40m 
  

Variante:  
·  .0 = Feuerhahn 5/4“ – 1“ 
·  .1 = Feuerhahn 5/4“ – Storz 55 
·  .2 = Feuerhahn 1 1/2“ – Storz 55 
·  .3 = Feuerhahn 2“ – Storz 55 

 

  

AP Modell UP Modell 
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Bezeichnung Maueraussparung 
UP Modelle  

Kasteninnenmasse 
UP Modelle ohne 

Zarge  
Kastenaussenmasse Haspel Schlauch 

mm 

Schlauch- 
länge in m B H  T B H  T B H  T Æ  Æ 

LPA     2S      20       790 1660 220 610 19/27 
LPA     2S      30             790 1660 220 610 19/27 
LPA     2S      40             790 1660 220 610 19/27 

 

LPU     2S      20 760 1630 210 740 1610 210 790 1670 210 610 19/27 
LPU     2S      30 760 1630 210 740 1610 210 790 1670 210 610 19/27 
LPU     2S      40 760 1630 210 740 1610 210 790 1670 210 610 19/27 

 
* 2 vorgestanzte Loch seitlich rechts/links. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich 
 

LPA2S/ LPU2S 

 

·  Kasten in Stahlblech grundiert  
·  Platz für 2 Handfeuerlöscher 
·  2-türig mit Griffloch für Auf-/Unterputzmontage 
·  Ausschwenkbarer Schlauchhaspel, rot   
   pulverbeschichtet               
·  Feuerlöschpostenschlauch Æ 19/27mm 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss 1“. 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Feuerhahn G 1 ¼“. 
·  Schlauchlänge 20-40m 
·  Preis ohne Handfeuerlöscher 
 

Variante:  
·  .0 = Feuerhahn 5/4“ – 1“ 
·  .1 = Feuerhahn 5/4“ – Storz 55 
·  .2 = Feuerhahn 1 1/2“ – Storz 55 
·  .3 = Feuerhahn 2“ – Storz 55 

 

  

1 

AP Modell UP Modell 
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Bezeichnung  Haspel 
D 

Schlauch 
mm 

Schlauch- 
länge in m 

B T Æ  Æ 

LPO               20 610 210 610 16/24 
LPO               30 610 210 610 16/24 
LPO               40 610 210 610 19/27 

Offener Haspel 

 

·  Ausschwenkbarer Schlauchhaspel. 
·  Haspel in RAL 3000 
·  Wasserführung durch die Achse 
·  Hochdruckschlauch  Æ19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr. 
·  Verbindungsschlauch mit Raccord. 
·  Feuerhahn 1 ¼“ x 1“ 
·  Inklusive Wandhalter. 
 

Variante:  
·  .0 = Feuerhahn 5/4“ – 1“ 
·  .1 = Feuerhahn 5/4“ – Storz 55 
·  .2 = Feuerhahn 1 1/2“ – Storz 55 
·  .3 = Feuerhahn 2“ – Storz 55 

 
Spezialmasse auf Anfrage 
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Feuerlöschposten mit Glastüren 

 

  
Türen in Sicherheitsglas Mastercarré Türen in Siche rheitsglas Satinato 

 

 
 

 Türen in Sicherheitsglas  Türen in Sicherheitsglas Parsol bronce 

        Türen in Drahtspiegelglas 
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Ausführung  Art. Nr.  Türe Kastenmasse Haspel  Aussparung 
   B H T ÆÆÆÆ B H T 

AP LPA2W20DG Drahtspiegelglas 810 760 220 610    
AP LPA2W30DG Drahtspiegelglas 810 760 220 610    
AP LPA2W40DG Drahtspiegelglas 950 950 220 610    
AP LPA2W50DG Drahtspiegelglas 950 950 220 610    
UP LPU2W20DG Drahtspiegelglas 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W30DG Drahtspiegelglas 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W40DG Drahtspiegelglas 900 900 210 610 920 920 210 
UP LPU2W50DG Drahtspiegelglas 900 900 210 650 920 920 210 
AP LPA2W20SG Sicherheitsglas 810 760 220 610    
AP LPA2W30SG Sicherheitsglas 810 760 220 610    
AP LPA2W40SG Sicherheitsglas 950 950 220 610    
AP LPA2W50SG Sicherheitsglas 950 950 220 650    
UP LPU2W20SG Sicherheitsglas 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W30SG Sicherheitsglas 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W40SG Sicherheitsglas 900 900 210 610 920 920 210 
UP LPU2W50SG Sicherheitsglas 900 900 210 650 920 920 210 
AP LPA2W20MG Mastercarré 810 760 220 610    
AP LPA2W30MG Mastercarré 810 760 220 610    
AP LPA2W40MG Mastercarré 950 950 220 610    
AP LPA2W50MG Mastercarré 950 950 220 650    
UP LPU2W20MG Mastercarré 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W30MG Mastercarré 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W40MG Mastercarré 900 900 210 610 920 920 210 
UP LPU2W50MG Mastercarré 900 900 210 650 920 920 210 
AP LPA2W20SAG Satinato 810 760 220 610    
AP LPA2W30SAG Satinato 810 760 220 610    
AP LPA2W40SAG Satinato 950 950 220 610    
AP LPA2W50SAG Satinato 950 950 220 650    
UP LPU2W20SAG Satinato 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W30SAG Satinato 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W40SAG Satinato 900 900 210 610 920 920 210 
UP LPU2W50SAG Satinato 900 900 210 650 920 920 210 
AP LPA2W20PG Parsol bronce 810 760 220 610    
AP LPA2W30PG Parsol bronce 810 760 220 610    
AP LPA2W40PG Parsol bronce 950 950 220 610    
AP LPA2W50PG Parsol bronce 950 950 220 650    
UP LPU2W20PG Parsol bronce 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W30PG Parsol bronce 760 710 210 610 780 730 210 
UP LPU2W40PG Parsol bronce 900 900 210 610 920 920 210 
UP LPU2W50PG Parsol bronce 900 900 210 650 920 920 210 

·  Kasten in Stahlblech grundiert 
·  Alle Glaskanten geschliffen 
·  4 Scharniere aus Messing verchromt 
·  2 Magnetschnäpper zur Schliessung 
·  Haspel in RAL3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch D19/27mm 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G 1" 
·  Strahlrohr verstellbar für Voll- auf Sprühstrahl 
·  Feuerhahn G 11/4/G1“ 
       Variante:  FH 11/2“ + 2” x Storz 
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Ausführung  Art Nr.  Kastenmasse Platz für 
Löscher 

Haspel 

  B H T  ÆÆÆÆ 
AP LPA2W20OZ 900 900 210 1 610 
AP LPA2W30OZ 900 900 210 1 610 
AP LPA2W40OZ 900 900 210 1 610 
AP LPA2W50OZ 900 900 210 1 650 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Art. Nr. Kastenmasse  Haspel  Preis 

 B H T ÆÆÆÆ  

LPU2W20SF 810 760 220 610 Auf Anfrage 

LPU2W30SF 810 760 220 610 Auf Anfrage 

LPU2W40SF 950 950 220 610 Auf Anfrage 

LPU2W50SF 950 950 220 650 Auf Anfrage 

Andere Masse auf Anfrage 

                                             Feuerl öschposten ohne Zargen 

 

·  Feuerlöschposten ohne Zargen mit 
innenliegenden Türscharnieren, AP als UP  

·  Kasten in Stahlblech grundiert 
·  Seitliche Bef. Loch 
·  Haspel in RAL  3000  
·  Feuerlöschpostenschlauch  16/24, 19/27mm 
·  Strahlrohr verstellbar von Voll- auf Sprühstrahl 
·  Feuerhahn G 11/4 / G1“ 

              Variante: 
    FH 11/2“ + 2” x Storz 
 

               Spez Masse auf Anfrage 

                                             Feuerlöschposten mit Schattenfuge 

 

·  Feuerlöschposten mit Schattenfuge  
·  Kasten in Stahlblech grundiert 1 oder 2-türig 
·  Haspel in RAL  3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch D19/27mm 
·  Strahlrohr verstellbar von Voll- auf 

Sprühstrahl 
·  Feuerhahn G 11/4 / G1“ 
·  Innenliegende Türscharniere 
       Variante: FH 11/2“ + 2” x Storz 
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Ausführung  Art Nr.  Kastenmasse Haspel 
  B H T ÆÆÆÆ 

AP LPA2W20WS 950 950 220 610 
AP LPA2W30WS 950 950 220 610 
AP LPA2W40WS 950 950 220 610 
AP LPA2W50WS 950 950 220 650 

Art. Nr.   

HAT Ausschnitt immer vis a vis Feuerhahn 
AHAT Universalhalter HAT 

                                             Feuerlöschposten mit Wetterschutzdach 

 

·  Kasten mit Wetterschutzdach  
·  Kasten aus Stahlblech grundiert  und in RAL 

3000 lackiert 
·  Haspel in RAL 3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch Æ 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Platz für Handfeuerlöscher 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“ 
·  Feuerhahn G 11/4“ / G 1“ 

             Variante :Feuerhahn 11/2“ + 2“ Storz 
 
                

 

                                             Ausschnitt für Handalarmtaster 
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Typ Kastenmasse Haspel Untergestell 
 B H1 T ÆÆÆÆ B H2 T 

LPA20UG 790 950 220 610 790 800 220 
LPA30UG 790 950 220 610 790 800 220 
LPA40UG 790 950 220 610 790 800 220 
LPA50UG 790 950 220 650 790 800 220 

        
LPA2W20UG 810 760 220 610 810 810 220 
LPA2W30UG 810 760 220 610 810 810 220 
LPA2W40UG 950 950 220 610 950 800 220 
LPA2W50UG 950 950 220 650 950 800 220 

UGLPA2S 790 1660 220 580-650 790 150 220 

Kasten mit Untergestell 

 

 

·  Kasten aus Stahlblech, grundiert, 2 Türen  
·  Untergestell in Stahlblech grundiert, 3mm Stärke. 
  mehrfach abgekantet mit 4 Loch für Bodenbefestigung 
·  Haspel rot lackiert in RAL 3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“. 
·  Feuerhahn G 1 ¼“ / G1“. 
·  Platz für Handfeuerlöscher 
·  Preis ohne Feuerlöscher 
   Varianten - RAL nach Angabe 
       - In rostfreier Ausführung V2A  
  - Feuerhahn 1 ½“ + 2“ Storz 
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PS: Kasten muss mit Stahlrohrrahmen zusammen bestel lt werden  
 
 

Ausführung Art. Nr. Kastenmasse Haspel 
  B H T ÆÆÆÆ 

AP LPA2W20SR 930 1760 220 610 

AP LPA2W30SR 930 1760 220 610 

AP LPA2W40SR 1070 1760 220 610 

AP LPA2W50SR 1070 1760 220 650 

                                             Kasten  mit umlaufendem Stahlrohrrahmen 

 

·  Kasten mit umlaufendem Stahlrohrrahmen  
·  Kasten aus Stahlblech grundiert umlaufender 

Stahlrohrrahmen 60/60mm mit 
Bodenbefestigungsplatten 

·  Haspel in RAL 3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Platz für Handfeuerlöscher 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“ 
·  Feuerhahn G 11/4“ / G 1“ 
·  ohne Loch Feuerhahn 

             Varianten : 
·  Feuerhahn 11/2“ + 2“ Storz 
·  RAL nach Angabe 
·  In rostfreier Ausführung 
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Standfuss zu Standfussmasse 
 B H T 
LPA30iso 820 750 260 
LPA2W30-50 980 720 260 
LPA2S30-50 840 150 260 

Ausführung Art Nr. Kastenmasse Platz 
Löscher  

Haspel Aussparung 

  B H T  ÆÆÆÆ B H T 
AP LPA30iso 820 980 260  610    
AP LPA40iso 820 980 260  610    
AP LPA50iso 820 980 260  650    
AP LPA2W30iso 980 980 260 1 610    
AP LPA2W40iso 980 980 260 1 610    
AP LPA2W50iso 980 980 260 1 650    
AP LPA2S30iso 840 1700 260 2 610    
AP LPA2S40iso 840 1700 260 2 610    
AP LPA2S50iso 840 1700 260 2 650    

          
UP LPU2W30iso 940 940 260 1 610 960 960 260 
UP LPU2W40iso 940 940 260 1 610 960 960 260 
UP LPU2W50iso 940 940 260 1 650 960 960 260 
UP LPU2S30iso 780 1650 240 2 610 800 1670 240 
UP LPU2S40iso 780 1650 240 2 610 800 1670 240 
UP LPU2S50iso 780 1650 240 2 650 800 1670 240 

Beheizter Feuerlöschposten 

 

 ·  Feuerlöschposten isoliert mit Heizung  
·  Kasten aus Stahlblech grundiert 
·  Doppelwandig isoliert 20mm. 
·  1-türig mit Türverschluss 
·  Heizung in rostfreier Ausführung mit 

integriertem Thermostat 230V/200Watt IP 54 
·  Haspel in RAL 3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“ 
·  Feuerhahn G 11/4“ / G 1“ 

ohne Feuerlöscher 
ohne Loch für Feuerhahn 
Variante:  FH 11/2“ + 2“ Storz 
                In rostfreier Ausführung 
 

Standfuss zu isolierten Kasten 
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 Ausführung  Typ Kastenmasse Haspel 

  B H T ÆÆÆÆ 
AP LPA2WR20 810 760 220 610 
AP LPA2WR30 810 760 220 610 
AP LPA2WR40 950 950 220 610 
AP LPA2WR50 950 950 220 610 
AP LPA2SR20 790 1660 220 610 
AP LPA2SR30 790 1660 220 610 
AP LPA2SR40 790 1660 220 610 
AP LPA2SR50 790 1660 220 610 

      
UP LPU2WR20 760 710 210 610 
UP LPU2WR30 760 710 210 610 
UP LPU2WR40 900 900 210 610 
UP LPU2WR50 900 900 210 610 
UP LPU2SR20 560 1610 210 610 
UP LPU2SR30 560 1610 210 610 
UP LPU2SR40 740 1610 210 610 
UP LPU2SR50 740 1610 210 610 

                                           Feuerlös chposten rostfrei  
 

·  Kasten aus Edelstahl V2A aussen geschliffen  
·  2 Türen mit Klavierband längsseitig 
·  Haspel in V4A, aussen geschliffen 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27 
·  Mehrzweckstrahlrohr Euro 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“ 
·  Feuerhahn G 1 ¼“ / G1“ vernickelt 
      Varianten:  

·  Haspel Standardausführung RAL 3001 
·  Andere Kastenmasse  
·  Feuerhahn 11/2“ + 2“ Storz 
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               Handkurbel 

Art. Nr. Schlauch B T D   
LPO20R 16/24mm 550 200 610 
LPO30R 16/24mm 550 210 610 
LPO40R 19/27mm 650 210 610 
LPO50R 19/27mm 650 250 610 

Handkurbel 
Variante: Schlauchhaspel rostgeschützt (für Industr ie + Landwirtschaft) 
-Haspelscheiben in V2A 
-Halterung + Wandkonsole verzinkt 

LPO20RI 16/24mm 550 200 610 
LPO30RI 16/24mm 550 210 610 
LPO40RI 19/27mm 650 210 610 
LPO50RI 19/27mm 650 250 610 

Offener Haspel rostfrei 

·  Ausschwenkbarer Schlauchhaspel in V4A 
·  Achse Messinguss vernickelt  
·  Wasserschlauch 16/24, 19/27 
·  Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7 

mit Vollgummiummantelung 
·  Verbindungsschlauch mit Raccord 
·  Feuerhahn G 1 ¼“ x 1“ 
·  Wandkonsole 
Varianten: 

·  Handkurbel 
·  Feuerhahn 2“ + 1 ½“ Storz 
·  Waschpistole 
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·  Schlauchhaspel kplt. in Edelstahl V2A 
·  Schlauchhaspel in V2A poliert  
·  Schwenkbar 90° / Fixmontage 
·  Achse 1“ x 1“ in V2A 
·  Wasserschlauch 16/24mm oder 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7 
   umstellbar  für Voll und Sprühstrahl mit  
   Vollgummiummantelung                                               
·  Zuleitung mit ¾“ oder 1“ Raccord 
·  Handkurbel 
 

Ausführung  Art. Nr. Schlauch-  
Länge m 

Schlauch  

schwenkbar H955920 20 16/24 
schwenkbar H955930 30 16/24 
schwenkbar H955940 40 16/24 
schwenkbar H956020 20 19/27 
schwenkbar H956030 30 19/27 
schwenkbar H956040 40 19/27 
Fixmontage H955720 20 16/24 
Fixmontage H955730 30 16/24 
Fixmontage H955740 40 16/24 
Fixmontage H955820 20 19/27 
Fixmontage H955830 30 19/27 
Fixmontage H955840 40 19/27 
 

Schlauchhaspel rostfrei robuste Ausführung  

  

 

schwenkbar Fixmontage 
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Art Nr. Ausführung 
K5000 Kaba 5000 Zylinder ohne Glasscheibe 
K5000G Kaba 5000 Zylinder mit Glasscheibe 
4Kant 4-Kant Verschluss ohne Glasscheibe 
4KantG 4-Kant Verschluss mit Glasscheibe 

Verschluss-Systeme zu Feuerlöschposten 
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Typ Aussparung Haspel 
 B H T ÆÆÆÆ 

SE20 320 920 790 610 
SE30 320 920 790 610 

SE40 320 920 790 610 
SE50 320 920 790 650 

 

                                             Auszughaspel für bauseitige Nische 

 

 

·  Auszug-Schiebelement grundiert.  
·  Hinten und vorne kugelgelagert.  
·  Für Rechts- und Linksmontage  
·  Haspel in RAL3000 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr mit Anschluss G1”. 
·  Feuerhahn G 1 ¼“ / G1“ 
·  Nischenmasse B x H x T: 320 x 920 x 790 mm 
 
Variante:  
·  Feuerhahn 11/2“ + 2“ Storz 
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 Ausführung  ART Nr. Kastenmasse Aussparung Haspel 
  B H T    ÆÆÆÆ 

AP SELA20K 350 950 820    610 
AP SELA30K 350 950 820    610 
AP SELA40K 350 950 820    610 
AP SELA50K 350 950 820    610/22 
UP SELU20K 300 900 820 320 920 820 610 
UP SELU30K 300 900 820 320 920 820 610 
UP SELU40K 300 900 820 320 920 820 610 
UP SELU50K 300 900 820 320 920 820 610/22 

Kasten mit Auszughaspel  

·  Kasten aus Stahlblech, grundiert, 1-türig 
·  Haspelauszug – Schiebeelement grundiert, mehrfach            
   gelagert mit Halterung Haspel 
·  Haspel rot lackiert 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“ 
·  Feuerhahn G 1 ¼“ / G1“ rechts 
   Varianten: 

·  FH 11/2“ + 2“ 
·  Kasten in rostfreier Ausführung V2A 
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AP Modell 

UP Modell 
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 Ausführung  ART Nr. Kastenmasse Aussparung Haspel 

  B H T B H T ÆÆÆÆ 
AP SELA20 350 1950 820    610 
AP SELA30 350 1950 820    610 
AP SELA40 350 1950 820    610 
AP SELA50 350 1950 820    610/22 
UP SELU20 300 1900 790 320 1920 790 610 
UP SELU30 300 1900 790 320 1920 790 610 
UP SELU40 300 1900 790 320 1920 790 610 
UP SELU50 300 1900 790 320 1920 790 610/22 

Kasten mit Auszughaspel und Platz für Feuerlöscher 

 

·  Kasten aus Stahlblech, grundiert, 2 Türen 
·  Mittelteil verstärkt 
·  Oben Haspelauszug  
·  Schiebeelement grundiert,  mehrfach gelagert  
   mit Halterung Haspel 
·  Unten Platz für 1 Löschgerät ohne Auszug 
·  Haspel rot lackiert 
·  Feuerlöschpostenschlauch 16/24, 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss G1“ 
·  Feuerhahn G 1 ¼“ / G1“ 
Varianten: 

·  FH 11/2“ + 2“ 
·  Kasten in rostfreier Ausführung V2A 
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AP Modell 

 

UP Modell 
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Typ Kastenmasse Haspel 
 B H T ÆÆÆÆ 

LPA2W20/4 810 760 220 610 
LPA2W30/4 810 760 220 610 
LPA2W40/4 950 950 220 610 
LPA2W50/4 950 950 220 650 

* 2 vorgestanzte Loch seitlich rechts/links. Loch Rückwand, Dach + Boden möglich 

LPA/U 2W beidseitig bedienbar 

 

·  Kasten AP- Modell in Stahlblech grundiert  
·  2-türig mit Griffloch für Unterputzmontage 
·  beidseitig bedienbar 
·  Ausschwenkbarer Schlauchhaspel,  
    rot pulverbeschichtet 
·  Feuerlöschpostenschlauch Æ 16/24 / 19/27mm 
·  Verbindungsschlauch mit Anschluss 1“. 
·  Platz für Feuerlöscher 
·  Mehrzweckstrahlrohr 
·  Feuerhahn G 1 ¼“. 
·  Schlauchlänge 20-50m 
Variante:  
Feuerhahn G 1 ½“ x Storz / G2“ x Storz 
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Kasten mit Feuerwehrschläuchen + Zubehöre  
 

 

·  Kasten in Stahlblech grundiert 
·  Variante in RAL nach Angabe 
·  Kastengrösse je nach Anzahl + Grösse   

Fw -Schläuche + Zubehör  
·  Masse + Preise auf Anfrage  
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Ausführung  Art Nr. Kastenmasse Haspel 
  B H T ÆÆÆÆ 

AP/UP SLP30 1500 1250 280 610 
AP/UP SLP40 1500 1250 280 610 

Schaumlöschposten  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

  
Kasten AP Modell, in Stahlblech, 2-türig grundiert 
und rot RAL 3001 pulverbeschichtet, Struktur. 

·  2“ Verrohrung verzinkt mit Storz + Halterungen 
·  2“ Kugelhahnen 
·  Rückschlagventil 
·  Kugelhahnen für Spülanschluss 
·  Schaumzumischer Z2, regulierbar 
·  Schlauchhaspel mit 40m FW- Schlauch 

C42/52 mit Storzeinbund 
·  2 Kanister à 30 Lt mit Anschlüssen 
·  Mittelschaumrohr 

 
     Variante: 

·  Mit Standfüssen 
·  In Edelstahl V2A aussen geschliffen 



Gültig ab Januar 2010   
  

  PRIMUS AG Brandschutz       
4102 Binningen 1 
Tel 0848 800 112 Fax 061 421 72 07 
email: info@primus-ag.ch   www.primus-ag.ch 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        Schwenkkonsole 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

 

·  Rückzughaspel aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301 
·  Achse ½“ 
·  Betriebsdruck 10 bar. 
·  Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen. 
·  2 fach Rastrierung pro Umdrehung. 
·  Lebensmittelschlauch Lactapress 13/23mm für Mischwasser bis + 80°C  
·  Waschpistole aus Messing und Edelstahl, Laugen und säurebeständig    
   Gummiummantelung,  Einsatz bis + 80°C.  
·  Zuleitung 1m mit ½“, ¾“ oder 1“ Anschluss 
·  Anwendung in Küchen, Metzgereien, Lebensmittelindustrie usw. 
·  Auf Anfrage: Weitere Typen bis 100 bar Betriebsdruck 
·  Variante : Mit Schwenkkonsole Art Nr. Schlauch-  

Länge m 
RZF9582/10 10 
RZF9582/15 15 
RZF9582/20 20 
SWK9582 
 

Rückzughaspel für den Food- Bereich 

 

 

 

 

·  Rückzughaspel  aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301 
·  Achse ½“ 
·  Betriebsdruck bis 20 bar. 
·  Schlauchführungshalterung mit Kunststoffrollen. 
·  2fach Rastrierung pro Umdrehung. 
·  Vielzweckschlauch glatt 16/23mm. 
·  Mehrzweckstrahlrohr robuste Ausführung  
 für Voll- und Sprühstrahl. 
·  Zuleitung 1m mit ¾“ oder 1“ Anschluss 
·  Variante : Mit Schwenkkonsole 
 

Art Nr.  Schlauch-  
Länge m 

RZS9582/10 10 
RZS9582/15 15 
RZS9582/20 20 
SWK9582 

Rückzughaspel für den täglichen Einsatz 
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Typ Schlauch 
Länge m 

Schlauch 
mm 

H B 

RZH9534/25 25 16/24 620 310 
RZH9534/22 22 19/27 620 310 

SWK9534 

Typ Schlauch 
Länge m 

Schlauch  
mm 

 H      B 

RZH9585/30 30 19/27 580 590 
RZH9585/35 35 19/27 580 590 
RZH9585/20 20 25/34 580 590 

Rückzughaspel für den täglichen Einsatz 

Rückzughaspel für den täglichen Einsatz mit grösser er Wassermenge 

 
 

 

·  Rückzughaspel aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301 
·  Achseingang 1“ 
·  Schlauchanschluss ¾“ 
·  Betriebsdruck 12 bar 
·  Schlauchführungshalterung verstellbar mit 

Kunststoffrollen 
·  2 fach Rastrierung pro Umdrehung 
·  Vielzweckschlauch 16/24 / 19/27mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7 robuste Ausführung 
·  Zuleitung 1m mit ¾“ oder 1“ Anschluss 
·  Variante : Mit Schwenkkonsole 

 

 

·  Rückzughaspel aus rostfreiem Stahl AISI 304/1.4301 
·  Achseingang 1“ 
·  Schlauchanschluss ¾“ 
·  Betriebsdruck 12 bar 
·  Schlauchführungshalterung verstellbar mit 

Kunststoffrollen 
·  2 fach Rastrierung pro Umdrehung 
·  Vielzweckschlauch glatt 19/27 / 25/34mm 
·  Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C10 mit GEKA 

Anschluss 
·  Zuleitung 1m mit ¾“ oder 1“ Anschluss 
·  Keine Schwenkkonsole  

Schwenkkonsole 



Gültig ab Januar 2010   
  

  PRIMUS AG Brandschutz       
4102 Binningen 1 
Tel 0848 800 112 Fax 061 421 72 07 
email: info@primus-ag.ch   www.primus-ag.ch 

    

 

 
 
            
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Nr. 
Länge 
m 

Schlauch  
ÆÆÆÆ 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

 
 

FDR15/19 15 19/27 310 600 400 570 330  
FDR20/19 20 19/27 310 600 400 570 330  
FDR25/19 25 19/27 310 600 400 570 330  
FDR30/19 30 19/27 310 600 400 570 330  
FDR35/19 35 19/27 310 600 400 570 330  
FDR15/25 15 25/34 310 600 400 570 330  
FDR20/25 20 25/34 310 600 400 570 330  
Schwenkkonsole  

Art Nr. Schlauch  
ÆÆÆÆ mm 

Länge  
mm 

L/T 
mm 

L/R 
mm 

WHC20/19   19/27 20 305 432 
WHC30/19 19/27 30 305 432 
WHC40/19 19/27 40 508 635 
WHC50/19 19/27 50 508 635 
WHC20/25 25/34 20 305 432 
WHC30/25 25/34 30 305 432 
WHC40/25  25/34 40 508 635 
WHC50/25 25/34 50 508 635 

·  Federrückzughaspel  bestehend aus Wandgestell in Stahl 
   mit Haspeltrommel aus verzinktem Blech grau Hammerschlag lackiert    
·  Wasserführende Achse, 3 integrierte Federpakete 
·  2 Schlauchführungshalterungen mit Kunststoffrollen und ALU - Führungen   
·  Vielzweckschlauch 19/27, 25/34 
·  Mehrzweckstrahlrohr Unifighter C7 
·  Zuleitung 1m mit ¾“ oder 1“ Anschluss 
·  Option: Schwenkkonsole grundiert.  
 

 

 

Federrückzughaspel Industrieausführung mit grössere r Wassermenge 

 

 

·  Wandhaspel bestehend aus: Trommel und Rahmenkonstruktion
 in Zintec - Stahl, grundiert und silber-grau pulverbeschichtet. 
·  Achse in Messing-Guss 1“ Æ, Übersetztem Getriebe 3.5 x 1
 Handkurbel  
·  Integrierte verstellbare Bremse. 
·  Geeignet für Betriebsdruck bis 20 bar. 
·  Vielzweckschlauch 19/27, 25/34 bis 40/50 
                          Variante:   - Haspel bis 140m 
     - Mit El. Antrieb 12, 24, 230 Volt 

 

Wandhaspel Collins mit Kurbelgetriebe 
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 Abbildung: Haspel mit 70m 25/34 Schlauch 
 

Bestehend aus 
·  Trommel + Rahmenkonstruktion in Zintec – Stahl grundiert + silbergrau pulverbeschichtet 
·  Achse 1“ x 1“ bis 2“ x 2“ 
·  Übersetztem Getriebe 4:1 und zusätzlicher Handkurbel 
·  El. Antrieb 24 Volt 
·  Integrierte verstellbare Bremse 
·  Vielzweckschlauch 19/27, 25/34mm 
·  Strahlrohr Unifighter C10 
·  Zuleitung 1m mit Raccord oder Storzeinbund 
Variante:   

·  Schlauchgrössen bis 40/50 mm Durchmesser 
·  Andere Schlauchlängen bis 140m  
·  El. Antrieb 230 Volt  

 
Art. Nr. Schlauch Länge 

CE 976030/19 19/27 30m 
CE 976040/19 19/27 40m 
CE 976050/19 19/27 50m 
CE 976060/19 19/27 60m 
CE 976070/19 19/27 70m 
CE 976080/19 19/27 80m 

 
Art. Nr. Schlauch Länge 

CE 978030/25 25/34 30m 
CE 978040/25 25/34 40m 
CE 978050/25 25/34 50m 
CE 978060/25 25/34 60m 
CE 978070/25 25/34 70m 
CE 978080/25 25/34 80m 

 
 
 
 

Wandhaspel CE mit El. Antrieb 24 Volt 
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Bestehend aus 
·  Trommel + Rahmenkonstruktion in Zintec – Stahl grundiert + silbergrau pulverbeschichtet 
·  Achse 1“ x 1“ bis 2“x2“ 
·  Übersetztem Getriebe 4:1 und zusätzlicher Handkurbel 
·  El. Antrieb 24 Volt DC 
·  Integrierte verstellbare Bremse 
·  Vielzweckschlauch 19/27, 25/34mm 
·  Strahlrohr Unifighter C10 
·  Schlauchführungsrollen 
·  Zuleitung 1m mit Raccord oder Storzeinbund 
Variante:   

·  Schlauchgrössen bis 40/50mm Durchmesser 
·  Andere Schlauchlängen bis 140m  
·  El. Antrieb 230 Volt  

 
Art Nr.  Schlauch Länge 

CE 976030/19SF 19/27 30m 
CE 976040/19SF 19/27 40m 
CE 976050/19SF 19/27 50m 
CE 976060/19SF 19/27 60m 
CE 976070/19SF 19/27 70m 
CE 976080/19SF 19/27 80m 

 
Art Nr. Schlauch Länge 

CE 978030/25SF 25/34 30m 
CE 978040/25SF 25/34 40m 
CE 978050/25SF 25/34 50m 
CE 978060/25SF 25/34 60m 
CE 978070/25SF 25/34 70m 
CE 978080/25SF 25/34 80m 

 
 

Wandhaspel CE mit El. Antrieb 24 Volt 
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Profi Topmodell mit Platz für 
max. 100m 19/27mm Wasserschlauch 
oder 60m 25/34mm Wasserschlauch    

Bestehend aus: 
- Stahlrohr D= 26 + 17mm feuerverzinkt 
- Stabil und Standfest 
- Trommelrastrierung 
- Handkurbel 
- Leichtlaufende Luftreifen 
- Zentrale Achse in Messing 1“ x 1“ 
 
- Preise auf Anfrage je nach Konfektionierung 
 

 

     700 

Schlauchwagen aus Stahl feuerverzinkt  

Abbildung: mit 80m Schlauch 19/27mm 
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Modell mit Platz für 
max. 100m 16/24 Wasserschlauch 
oder 80m 19/27 Wasserschlauch    

Bestehend aus: 
- Stahlrohr D= 22 + 14mm promatverzinkt 
- Stabil und Standfest 
- Handkurbel 
- Leichtlaufende Kunststoffräder 
- Zentrale Achse in Messing ¾“ x ¾“ 
 
- Preise auf Anfrage je nach Konfektionierung 
 

Schlauchwagen aus promatverzinktem Stahl  

 520 
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                 Kasten für Feuerhahn                     Kasten für Motorspritzenanschluss  

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
    Kasten für Motorspritzenanschluss  
                 UP Modell ( rostfrei ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art Nr. Typ für Kastenmasse Aussparung 
   B H T B2 H2 T 

KFHAP Kasten FH AP FH 5/4, 11/2, 2“ Storz 400 400 160    
KFHUP Kasten FH UP FH 5/4, 11/2, 2“ Storz 350 350 160 370 370 160 
KFH2AP Kasten FH AP FH 21/2“ x Storz 400 500 160    
KMSAAP Kasten MSA AP Storz 55/75 350 350 150    
KMSAUP Kasten MSA UP Storz 55/75 300 300 150 320 320 150 
KMSAVUP Kasten MSA in V2A UP Storz 55/75 300 300 150 320 320 150 
KMSAVKUP Kasten in V2A KABA 5000 UP Storz 55/75 300 300 150 320 320 150 

 

Kasten für Feuerhahn / Motorspritzenanschluss 

·  Kasten aus Stahlblech grundiert 
·  Türe mit Griffloch und Schnäpper 
·  Ohne Feuerhahn Storz 
    Variante:  

·  Türe mit Kaba 5000 /4 Kant Schloss. 
 

 
·  Kasten in Stahlblech grundiert. 
·  Türe mit Griffloch und Schnäpper 
·  Ohne Storz 

           Variante: 
·  Türe mit Kaba 5000 /4 Kant Schloss. 

 

AP Modell 

·  Kasten in rostfreier Ausführung V2A 
·  Aussen geschliffen 
·  Masse 300x300x150mm 
·  Türe mit oder ohne Kaba 5000 Zylinder 
·  Ohne Storz 
·  Andere Typen + Masse möglich 
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Typ 
Heizung 230V/200W 

Heizband mit Steuerung für 
Wasserleitung im 

Frostbereich 
Preis je nach Länge  

auf Anfrage 

 

 

In rostfreier Ausführung mit  

Heizung 230V/200W 
In rostfreier Ausführung mit  
integriertem Thermostat 

 
 

 

Fernauslösung Wasserleitu ng 
für Löschposten im Frostbereich 
Löschleitung zu Containerräumen usw. 
Preise je nach Ventil auf Anfrage  
 

Ventile  
5/4“, 11/2“, 2“ 
mit 24V Magnet 

Zentrale mit 
Notstromversorgung 
+ AKKU’S  

Zubehöre 
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Bei Bestellung Mass H angeben  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grösse Rp z L D G 
11/4“ 11/4“ 33 105 80 11/4 
11/2“ 1 ½“ 41 120 90 1 ½ 

2“ 2“ 46 140 100 2 

Geradesitzventil mit 
verlängerter Spindel 
Ausführung Rotguss 

 

 

Einbauendschalter für Löschpostenkasten 
(Potentialfreier Kontakt) 

Zubehöre 
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Art. Nr. Typ  
SS Schlauchsattel  

Art. Nr. Typ 
SSCNS Schlauchsattel CNS 

145 

 

Zubehöre 

UP Modell 

Schlauchsattel in Aluguss 
für Wandbefestigung 

 

            360 

260 

 

Schlauchsattel in Edelstahl V2A poliert 
für Wandbefestigung 



Gültig ab Januar 2010   
  

  PRIMUS AG Brandschutz       
4102 Binningen 1 
Tel 0848 800 112 Fax 061 421 72 07 
email: info@primus-ag.ch   www.primus-ag.ch 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Spezielle Kupplung 

Storz C / Rundgewinde 
Storzkupplung mit Wasserhahn 
+ GEKA Anschluss 

 

 Storz Blinddeckel 
mit Ablasshahn 

 Notwassereinspeisung 
Zivilschutzanlagen 

 

 

Feuerhahn 
1" x 1" 
 
 

  
  

Feuerhahn 
5/4" x 1" 
 

Feuerhahn 
1½" x Storz C 55 
 

Feuerhahn 
2 "x Storz C 55 
 

Feuerhahn 
2 ½ " x Storz B 75 
 

Feuerlöschposten Zubehör 

Montagemuffe 2“ x 2“ 
zu FH 2“ 
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Strahlrohre 

Strahlrohr Euro in Messing  
Umstellbar Voll- Sprühstrahl aus 
schlagfestem Kunststoff Polyacetal, 
O-Ring aus Gummi als Fallschutz 
Anschluss 16mm / 19mm / 25mm 
 
 
 

Strahlrohr Unifighter C7 in  

Messing vernickelt mit  
Vollgummiummantelung.  
umstellbar Voll- Sprühstrahl 
Anschluss 16/19/25mm +1" AG  
Leistung bei 6bar 75 l/min     

 
 
 
Strahlrohr Typ 7405  
in Messing verchromt 
mit Handhebel 
Anschluss 16/19mm 
 
 
 
Strahlrohr Unifighter C7 mit 
Handgriff 
Messing vernickelt mit  
Vollgummiummantelung. 
umstellbar Voll- Sprühstrahl 
Leistung bei 6bar 75 l/min 
Variante GEKA + Storz 
 
 
Strahlrohr Unifighter C10  
Leistung bei 6bar 150 l/min 

Art Nr. Typ 
 

SR16 16/24 
SR19 19/27 
SR25 25/34 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

SRU16 16/24 
SRU19 19/27 
SRU25 25/34 

  
  
  
  
  
  
  

SRM16 16/24 
SRM19 19/27 

  
  
  
  
  
  
  
  

SRUH1 1“ AG 
SRUG GEKA 
SRUS Storz 55  

  
SRU10/1 1“ AG 
SRU10/G GEKA 
SRU10/S Storz 55  

  
  
  

SRUV10 Storz 55  
  
  

SRUV12 Storz 55  
 

Strahlrohr Unifighter V10/V12  
mit Handgriff umstellbar für 
Voll- Sprühstrahl 
Leistung bei 6 bar 216 l/min 
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Strahlrohr in ALU Typ DM 
Mit Handhebel + Anschluss 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mehrzweckstrahlrohr DIN 14365  
mit C - Festkupplung 
 
 

Waschpistole aus Messing und Edelstahl.  
Laugen und säurebeständige 
Gummiummantelung.  
umstellbar Voll- Sprühstrahl 
Feststellbügel für Dauerbetrieb 
Betriebstemperatur bis + 80°C 
ohne Raccord 

·  Raccord ½“ x 16mm  
·  Raccord ½“ x 19mm  
·  GEKA                         

 
 

 
   

Turbospritze 2235C  
DIN 14367 
mit Durchflussmengenverstellung 
60-130-235 l/min. bei 6 bar mit Pointer 
Sprühwinkel bis 120° 
 
 
 

Strahlrohre 

Art. Nr. Typ 
 

  
  
  
  
  
  
  

SRDM16 16/24 
SRDM19 19/27 
SRDMS Storz 25 
SRDMG GEKA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Wsch ½“ IG 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

MSRD Storz 55 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TSP Storz 55 
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Standard Schläuche   
zu allen Feuerlöschposten 
 

Material Betriebsdruck 
bis 

Ø 
mm 

Länge von bis 
m 

 

EPDM, glatt, schwarz 18 bar 16/24 10 – 120m  
Nichtfärbend  19/27 10 – 120m  

  25/34 10 – 120m  
 

 
 
Allzweck-Wasserschlauch  
Robuste Ausführung. Einsatz in Industrie, Baugewerbe, usw 
 

Material Betriebsdruck 
bis 

Ø 
mm 

Länge von bis 
m 

 

SBR, glatt, schwarz 20 bar 16/25 10 – 40m  
  19/29 10 – 60m  
  25/36 10 – 60m  

 
 
Lebensmittelschlauch 
Einsatz in Lebensmittelbereich,Küchen, Metzgereien, usw. 
Warmwasser bis 80° 
 

Material Betriebsdruck 
bis 

Ø 
mm 

Länge von bis 
m 

 

Lactapress blau/beige 18 bar 16/26 10 – 40m  
  19/31 10 – 40m  
  25/39 10 – 40m  

 
 
Pool PVC-Schlauch  
Speziell geeignet für Schwimmbäder 
 

Material Betriebsdruck 
bis 

Ø 
mm 

Länge von bis 
m 

 

Nichtfärbend 20 bar 16/23 10 – 50m  
  19/26.5 10 – 50m  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Schlauchvarianten zu den verschiedenen Haspel Typen  
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Warmwasser-Schlauch 
Trix Rotstrahl 
 

Material Betriebsdruck 
bis 

Ø 
mm 

Länge von bis 
m 

 

Nichtfärbend 20 bar 13/23 10 – 50m  
  16/26 10 – 50m  

 
 
 
 
Trinkwasser-Schlauch  
nach DVG W270 
 

Material Betriebsdruck 
bis 

Ø 
mm 

Länge von bis 
m 

 

Nichtfärbend 20 bar 13/21 10 – 50m  
  16/24 10 – 50m  
  19/27   
  25/34   

 
 
 
 
 
 
Andere Schläuche + Grössen auf Anfrage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schlauchvarianten zu den verschiedenen Haspel Typen  
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      Festkupplungen in ALU mit Innengewinde 
 

Storz Typ 
25 ½“ 
25 ¾“ 
25 1“ 
55 1“ 
55 1 ¼“ 
55 1 ½“ 
55 1 ¾“ 
55 2“ 
55 2 ½“ 
75 2“ 
75 2 ½“ 
75 3“ 
110 4“ 

 
                       Festkupplungen in ALU mit Aussengewinde 

 
Storz Typ Material 

25 ¾“   ALU 
25 1“ ALU 
55 1“ ALU 
55 1 ¼“ ALU 
55 1 ½“ ALU 
55 2“ ALU 
55 2 ½“ ALU 
75 2“ ALU 
75 2 ½“ ALU 
75 3“ ALU 

110A 4“ ALU 
55 2“ Edelstahl 
75 2 ½“ Edelstahl 

110A 4“ Edelstahl 

Storz + GEKA Kupplungen 
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       Blindkupplungen in ALU mit Kette 
 

Storz Material 
55    ALU 
75 ALU 
90 ALU 
100 ALU 
110 ALU 
125 ALU 
55 Edelstahl 
75 Edelstahl 
110 Edelstahl 

 
  
                                                            Blindkupplungen mit Schloss 
 
 
 

 
 
 

                                                              Übergangsstück 
 

Storz Material 
38/25   ALU 
55/25   ALU 
75/55 ALU 
110/55 ALU 
110/75 ALU 

125/110A ALU 
 
 

                                                              Saugkupplungen in ALU 
 

Storz Form 
 C 19mm gerade 
 C 19mm gekröpft 
 C 25mm gerade 
 C 25mm gekröpft 

 
 
 
 Kupplungsschlüssel B-C Fr.  

    Kupplungsschlüssel ABC Fr.  

 
 
 
  
 Druck und Saugdichtungen 
 für alle Typen  

 
 
 

Storz Material 
55    ALU 
75 ALU 
110 ALU 

Typ 
C-Druckdichtung 
C-Saugdichtung 
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  Schlauchverschraubung mit Aussengewinde  
Material   Anschluss    Stutzen 

mm 
 

 Messing ½” 13  
 Messing ½” 16  
 Messing ½” 19  
 Messing ¾“ 16  
 Messing ¾“ 19  
 Messing 1” 16  
 Messing  1” 19  
 Messing  1” 25  

  Schlauchverschraubung mit Innengewinde  
Material   Anschluss    Stutzen mm  

 Messing ½” 13  
 Messing ½” 16  
 Messing ¾” 13  
 Messing ¾“ 16  
 Messing ¾“ 19  
 Messing 1” 13  
 Messing  1” 16  
 Messing  1” 19  
 Messing  1” 25  

  GEKA Kupplung  
Material Anschluss Gewinde  
Messing ½“ Innen  
Messing ½” Aussen  
Messing ¾“ Innen  
Messing ¾“ Aussen  
Messing 1” Innen  
Messing 1 ¼” Innen  
Messing 1” Aussen  
Messing 1 ¼“ Aussen  
Messing 1 ½“ Aussen  

  GEKA Kupplung  
Material    Stutzen mm  

 Messing 16mm  
 Messing 19mm  
 Messing 25mm  
 Messing 32mm  

  Schlauchbriden  
   Stutzen 

mm 
Typ  

16/24    vernickelt  
19/27    vernickelt  
25/34 vernickelt  
16/24 Edelstahl  
19/28 Edelstahl  
25/34 Edelstahl  
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