Technische Daten

EN3-Zulassungs-Nr.

SP98/96

Inhalt Léschmittel

50 kg BC-Pulver

Rating (LE)

IVB/C(-60)

Treibmittel

N2

Funktionsbereich

-30°C bis +60°C

Funktionsdauer 50 Sek
Wurfweite 10 - 12 Meter
Gesamtgewicht 102 kg

Masse (BxHxT)

420 %1080 x 600 mm

Kategorie Fahrbare Léschgerate,
Pulver-Feuerléschgerate
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Sldstrasse 1 Bottmingerstrasse 70

3250 Lyss 4102 Binningen 1

Tel. 0848 800 112
Tel. 061436 50 50

Tel. 0848 800 112
Tel. 061436 50 50

P50/10

Fahrbare Pulver-Feuerloschgerate fiir den
Industriebereich

Die Pulver-Feuerloscher decken den grossten Einsatzbereich ab,
d.h. fur die Brandklassen A, B und C, haben eine ausgezeichnete
Léschkraft und sind bis -30° C frostsicher. Die fahrbaren
Pulver-Loschgerate sind fiir Brande von festen Stoffen,
FlUssigkeiten und Gasen sowie als Spezialldschgerat fur
Metallbrande im Industriebereich gut und einfach einsetzbar.
Geeignet fur: Fur Brandklasse B und C Ideal einsetzbar fir
grossere Brandobjekte Eckdaten: Behalter aus Stahlblech, Inhalt...

Weitere
Informationen

info@primus-ag.ch
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