
Données techniques
Alimentation: Longueur du câble de

raccordement : 1,5 m

Video: Vidéo H.265 AI, objectif
3,6 mm, angle de vue

75,7°, emplacement pour
carte mémoire jusqu'à 128

Go, IA prenant en charge la
détection des personnes,

vision nocturne jusqu'à 20
mètres (IR + lumière

blanche), couleur : 0,01 lux
min., noir et blanc : 0,001

lux min.

App: Android / iOS, peut être
connecté à votre

smartphone via une
passerelle (non fournie) +

Wi-Fi.

Temperature: justqu'à -60°C

Durée d'enregistrement De 30 secondes à 30
minutes ou enregistrement

en continu

Enregistrement Enregistrement et lecture
vidéo, HD avec 4 millions

de pixels, résolution
d'image 2560×1440.

Détection infrarouge / de
mouvement pour le

démarrage automatique de
l'enregistrement. Durée
d'enregistrement de 30

secondes à 30 minutes ou
enregistrement continu.

Les enregistrements
peuvent être téléchargés
via un smartphone (sans
retirer la carte mémoire)

avec réduction numérique
du bruit.

Gateway Compatible avec Gateway
FS-Flame Stop.

Catégorie Articles de protection
incendie

Numéro d'article M50.75

Caméra de
surveillance...
La caméra de surveillance offre une protection supplémentaire à
votre domicile. Les intrus sont filmés jour et nuit, avec une durée
d'enregistrement préréglable. Vous pouvez ensuite visionner les
vidéos et les extraire si nécessaire. La carte SD fournie est
régulièrement réécrite. Pour dissuader les voleurs et surveiller les
environs. Peut également servir d'interphone.

Plus
d'information
s

Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch
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