
Technische Daten
Zulassungs-Nr. EN 13501-1

Vorteile • Die Löschdecke erstickt
das Feuer durch

Unterbrechung der
Sauerstoffzufuhr

• Isoliert das Feuer in
Elektroautos

• Kontrolliert das Feuer in
jedem Auto innert

Sekunden
• Sofortige Isolierung von
giftigen Gasen und Rauch

Kurzzeitig Hitzebeständig bis 1200°C

Langzeitig Hitzebeständig bis 800°C

Grösse in m 6 x 8

Gewicht in kg 28

Verwendbar Einmalig für Fahrzeuge
normaler Grösse,

einschliesslich SUV‘s wie
Volvo XC90 und Land

Rover

Verpackung Smartbag

Anwendung (zwei
Personen)

• Legen Sie die
Löschdecke auf den

Boden: Mittig vor oder
hinter dem Auto und Rollen

Sie diese aus
• Zwei Personen halten
sich am jeweiligen Griff

und ziehen die
Feuerlöschdecke in einer

kontinuierlichen Bewegung
über das Auto

• Stellen Sie sicher, dass
die Feuerlöschdecke am

Boden dicht ist und lassen
Sie die Feuerlöschdecke
mindestens 20 Minuten

lang liegen
• Warten Sie auf die

Feuerwehr, welche die
Situation weiter beurteilt

Kategorie Brandschutzartikel,
Löschdecken

Artikelnummer 02.134.12

Standart
Autolöschdecke
Safety first auch bei Ihrem Fahrzeug

Die Autolöschdecke Standard von BRIDGEHILL besteht aus
leichtem, hitzebeständigem Graphitgewebe und dient als schnelle
Erstinterventionsmaßnahme für verunfallte Elektrofahrzeuge. Sie
isoliert den Brandherd, verhindert Ausbreitung ohne Wasser oder
Schaum und findet vielseitige Anwendung in Bereichen wie
Einsatzfahrzeugen, Parkhäusern und Tankstellen. Die
Autolöschdecke sorgt für die sofortige Isolierung von giftigen
Gasen und Rauch, um die Zivilbevölkerung zu schützen.

Weitere
Informationen

Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch
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