
Technische Daten
Stromversorgung: Anschlusskabel-Laenge

1.5m

Video: Video H.265 AI, Linse
3.6mm, Blickwinkel 75.7°,

Kartenslot bis 128GB, KI
unterstützt Mensch-

Erkennung, Nachtsicht 20
Meter (IR+Weisslicht),

Farbe min 0.01 Lux,
Schwarz-weiss min 0.001

Lux

App: Android / iOS, kann per
Gateway (nicht enthalten)

+ WiFi mit Ihrem
Smartphone verbunden

werden.

Temperaturbereich: bis -60°C

Aufnahmedauer 30Sekunden bis
30Minuten oder
Daueraufnahme

Aufnahme Video-Aufnahme- und
Wiedergabe, HD mit 4 mio

Pixel, Bildgrösse
2560×1440. Infrarot /

Bewegungserkennung für
automatischen

Aufnahmestart.
Aufnahmedauer 30

Sekunden bis 30 Minuten
oder Daueraufnahme.

Aufnahmen können via
Smartphone

heruntergeladen werden
(ohne Entfernung der

Speicherkarte) mit digitaler
Rauschunterdrückung,

Gateway Kompatibel mit Gateway
FS-Flame Stop.

Kategorie Brandschutzartikel

Artikelnummer M50.75

Überwachungs
kamera...
Die Überwachungskamera bringt Ihrem Haus zusätzlichen Schutz.
Ungebetene Gäste werden Tag und Nacht mit verstellbarer
Vorab-Zeit gefilmt. Die Videos können Sie anschliessend
anschauen und nötigenfalls auslesen. Die mitgelieferte SD-Karte
wird dabei laufend überschrieben. Zur Abschreckung von Dieben,
Überwachung der Umgebung. Kann auch als Gegensprechanlage
genutzt werden.

Weitere
Informationen

Primus AG
Südstrasse 1
3250 Lyss
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50

info@primus-ag.ch
www-primus-ag.ch

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

