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Inhalt Léschmittel 12 kg Pulver
Brandklassen (Rating) A (55)/B (233) Pulver-Loscher: effizient, gﬁnstig und
Treibmittel Co2 frostSiCher
Funktionsbereich -30°C bis +60°C
Funktionsdauer 29 Sek Die Léschwirkung von Pulver beruht auf dem Zusammenwirken
Wurfweite 4 Meter unterschiedlicher Loscheffekte, vor allem durch die Hemmung der
. Verbrennungsreaktion. Pulverldscher sollten dort eingesetzt
Gesamtgewicht 19.5 kg . . . . . .
werden, wo eine sehr effiziente Léschwirkung erzielt werden

Masse (BxHxT) 280910 x 180 mm muss, z.B. in chemischen Betrieben, Tankstellen, Einstellhallen,
Behalterdurchmesser 170mm Lastwagen usw. Vorteilhaft ist zudem die Frostsicherheit dieses
Wichtiges Zugelassen bis 1000v/ Loéschmittels, was die Platzierung auch im Aussenbereich erlaubt.

Mindestabstand 1Tm
Kategorie Handfeuerléscher, Pulver-

Feuerldscher

Produktlinie Standard-Linie
Artikelnummer PAB12
Anwendungen

I Feste Stoffe
%% 2.B. Holz, Papier, Textilien, Kohle

2 E] Fliissigkeiten, schmelzende Stoffe

z.B. Losungsmittel, Ole, Wachse, Kunststoffe

Gase
z.B. Propan, Butan, Acetylen
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Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Weitere
Informationen
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