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Reconnaissance AEAI N° 27205

Titulaire
PRIMUS AG
Slidstrasse 1
3250 Lyss
Schweiz

Groupe

Produit

Description

Utilisation

Documentation

Conditions d'essai

Appréciation

Durée de validité
Date d'édition

Remplace I'attestation du 19.12.2020

Fabricant
Usines Desautel
69330 Meyzieu
France

684 - Extincteurs portatifs au CO2

PRIMUS CO2/5D

Extincteur a pression permanente
Type: PRIMUS CO2/5D
Charge nominale: 5 kg

Températures limites: de -30°C a +60°C
Prudence avec les inst. sous tension:

- utilisable jusqu'a 1000 V

- distance minimale 1 m

MPA, Dresden: Rapport d'essai '2013-F-0902/DS 23' (03.04.2013), Rapport d'essai '2011-F-
1546/DS 08' (18.04.2011); IdF NRW Miunster: Rapport d'essai 'T-9/05' (07.12.2005); MPA,
Dresden: Rapport d'essai '2008-F-2924/DS 03' (15.12.2008); Apragaz, Bruxelles: Rapport
d'essai 'EN 12041-1' (08.10.2021)

EN 3-7

classes d'efficacité 89B
La marque de contréle est délivrée
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