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5 kg Kohlendioxid 5 kg Gaz carbonique
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Ventilhebel ganz
herunterdrucken!

Appuyer à fond le
levier de la valve!

Diriger le tromblon
sur le brasier!

Giessrohr gegen
Branherd richten!

Spingere a fondo la
leva della valvola!

Dirigere il trombone
verso la base
del fuoco!

5 kg Anidride carbonica

KOHLENDIOXID  GAZ CARBONIQUE  ANIDRIDE CARBONICA

CO   / 5 D2

27205 EN 3 /  P1-19/05

Groupe 2 - Ps: 169,3 bar - V: 7,5 l - Typ: K5
5 kg Kohlendioxid / Gaz carbonique / Anidride carbonica
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Retirer la goupille de
sécurité!

Sicherungsstift
herausziehen!

Estrarre il perno
di sicurezza!

Vorsicht bei Verwendung in engen,
schlecht belüfteten Räumen.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
Nur bis 1000V
Mindestabstand 1 m

Précaution en cas d’utilisation dans
des locaux restreints, mal aérés.
Attention aux installations électriques!
Jusqu’à 1000V max
Distance min. 1 m

Attenzione all’ uso agli spazi 
mal aereati.
Attenzione con impianti elettrici!
Soltanto fino a 1000V
Distanza almeno 1 m
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