
Eteindre des incendies!
Préserver l’environnement!

  Au feu! – Que faire?

 1. Alarmer
  Pompiers  tél. 118
                          tél. 112

 2. Sauver
  Eviter la panique,
  fermer portes
  et fenêtres

 3. Eteindre
  Utiliser des
  extincteurs

  Observer le mode 
  d’emploi sur 
  l’appareil

Principes d’interventionLe programme Primus

Combattre le feu
dans le sens du
vent,
de bas en haut
et de  l’avant vers
l’arrière.

Pour plus
d’efficacité,
utiliser
simultanément 
plusieurs
extincteurs.

Après extinction,
surveiller le lieu
du sinistre.

Faire remplir les extincteurs après chaque intervention.

Primus SA, Protection incendie

4102 Binningen 1,   Tél. +41(0)848 800 112
Bottmingerstrasse 70  

1566 St-Aubin FR,   Tél. +41(0)21 923 50 59
Route des Vernettes 10  

info@primus-ag.ch www.primus-ag.ch

 Extincteurs à main

 Engins d’extinction sur roues

 Installations d’extinction automatiques

 Postes d’incendie

 Installations d’évacuation de fumée
 et de chaleur

 Formations

 Agents d’extincteurs

 Plus de 90 points de vente et
 de service en Suisse

Plus de 60% des incendies sont
éteints avec des extincteurs.

Vent



Nombres/TypesAttribution des agents 
exctincteurs Primus

Propriétés des 
extincteurs Primus

Propriété des extincteurs PRIMUS
Attribution des agents d’extinction

PRIMUS Nombres/Types

M
ou

ss
e

p
ul
vé

ris
ée

M
ou

ss
e
p
ul
vé

ris
ée

sp
éc

ia
le

E
au

p
ul
vé

ris
ée

E
au

je
t
d
ire

ct

P
ou

d
re

A
B
C

P
ou

d
re

B
C

D
io
xy

d
e
d
e

ca
rb
on

e
C
O

2

P
ou

d
re

D

D

F

Classes
de feux

++ + ++ ++ + - - -

++ + � - ++ ++ + -

- - - ++ ++ � -

- - - - - - �

� ++ - - - - � -

� � � � � ++ -
� � � � � �

(4m)

Utilisation sur
installations sous
tension électrique
jusqu’à 1000 Volt

Distance minimale
entre la buse et
l’objet 1m (4m)

++ très approprié � Possibilités d’utilisation
+ approprié prouvés
� utilisation restreinte - non approprié
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++ très approprié � à éviter dans les installations
+ approprié sensibles à la poussière
� utilisation restreinte * à définir au cas par cas

Habitations
Immeubles de
gérances et bureaux
Ecoles/Hôtels
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Dotation en extincteurs
Directives

Immeubles de Locaux à faible
gérances et bureaux risques d’incendie 600 m2 30 m
Habitations

Fabriques de Locaux à risques
machines d’incendie 300 m2 20 m
Fabriques de papier moyens
Grands magasins

Fabriques de Locaux à risques
peintures et vernis d’incendie 200 m2 20 m
Filatures élevés

Garages,
Ateliers de peinture,
Menuiseries,
Serrureries

Station-service
Stock de citernes
Site d’usine

Parkings couverts

Magnésium
Sodium
Lithium

Tableaux électriques,
Centrales téléphoniques,
informatiques

Extincteurs à main PRIMUS préconisés
Mousse pulvérisée WN6LW WN9LW

SP6Ad SP9Ad

Feux de graisses WN3F FBi6

Poudre ABC PU6i PU9i PU12i
P-AB6 P-AB9 P-AB12

Poudre BC P6S P9S P12S

Poudre D D12i

CO2 CO2/2DV CO2/5DV
CO2/2DV-1 CO2/5DV-1

Autres appareils d’extinction sur demande ou www.primus-ag.ch
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Autres appareils d’extinction sur demande ou www.primus-ag.ch
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Extincteurs à main Primus préconisés

Mousse pulvérisée WN6Bio
SP6Bio

WN9Bio
SP9Bio

Mousse pulvérisée
Feux de graisses

WN3F FBi6

Mousse pulvérisée 
antigel

WN3F WN6LW Fr-30 WN9LW Fr-30

Mousse pulvérisée 
polyvalente

WN6LW-A WN9LW-A

Poudre ABC PU6i
P-AB6

PU9i
P-AB9

PU12i
P-AB12

Poudre BC P6S P9S P12S

Poudre D D12i

CO2 CO2/2DV-1 CO2/5DV-1

Autres appareils d’extinction sur demande ou www.primus-ag.ch


