Wenn In der Kuche
Speisell oder Brat-
fett brennt: FBIG!

Feste Stoffe,
' IEI nicht schmelzend
[\ 2.B. Holz, Papier,
I Textilien, Kohle

Flussigkeiten,
2 schmelzende feste Stoffe
'<‘f7 z.B. Lésungsmittel, Ole,
Wachse, Kunststoffe

Brennbare Fliissigkeiten
g z.B. Speisedle und

Speisefette

Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Technische
Daten

FBi6

VKF/EN3-Zulassungs-Nr. 18590/SP63/06 Schaum
Inhalt Léschmittel 6 1 Schaum Mousse
Rating 13A/113B/75F Schiuma
Treibmittel CO,

Funktionsbereich °C -30 bis +60

Funktionsdauer ca. Sek. 23

Wurfweite ca. m 4-6

Gesamtgewicht ca. kg 11.8

Hbéhe ca. mm 570

Breite ca. mm 230

Tiefe ca. mm 170

Mai 2014 / Mass-, Mat.- und Konstruktionsanderungen vorbehalten

M

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

Dieser Feuerldscher ist nicht nur fur
professionelle Kiichen, sondern auch
flr Privathaushalte zu empfehlen.

Der verwendete Spezialschaum ist ein
nahezu universell einsetzbares Ldsch-
mittel, welches nicht nur fUr Brande
der Klassen A und B, sondern auch
flr die Brandklasse F wie Speisedl-,
Frittierdl- und Bratfettbrande geeignet
ist.

FEUERLOSCHER
LINIE

Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1

Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
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Primus SA

Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR

Tél. 021 923 50 59
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info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch
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