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Pour votre sécurité
mobile: l'extincteur
voiture.

Données 
techniques
ABC2
No. d’homologation 
AEAI/EN3 12925/SP146/07
Agent extincteur 2 kg poudre
Rating 13A / 89B
Agent propulseur N2

Tenue de température °C -30 à +60
Durée de fonct. env. sec. 11
Portée du jet env. m 6
Poids total env. kg 3.0
Hauteur env. mm 355
Largeur env. mm 110
Profondeur env. mm 130
Diamètre du récipient env. mm 108

Matières solides
non liquéfiables
par ex. bois, papier, 
textiles, charbon

Matières liquides, 
matières solides liquéfiables
par ex. solvants, huiles, cires,
matières synthétiques

L’extincteur voiture est ma niable,
léger et contient deux kilogrammes
de poudre sèche. Cet extincteur est
idéal pour éteindre un début de feu
de voiture, il est résistant au gel et
peut être fixé facilement dans l’habi-
tacle du véhicule. 

Lors d’un accident de la circulation,
cet extincteur peut entre autres étein-
dre un début d’incendie et être vital
pour toute personne qui serait blo-
quée dans la voiture!

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m 

Gaz
par ex. propane, butane,
acetylène
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