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Estintore a CO2: 
pulito e senza 
residui.

Dati tecnici
CO2 /2DV-1
No. omologazione 
AICAA/EN3 16185/SP 56/01
Contenuto agente estinguente 2 kg CO2

Rating 34B
Temperatura di utilizzo °C -30 a +60
Tempo di scarica circa sec. 6
Gittata circa m 3
Peso totale circa kg 6.6
Altezza circa mm 490
Larghezza circa mm 250
Profondità circa mm 125
Diametro contenitore mm 118

CO2 /5DV-1
No. omologazione 
AICAA/EN3 16186/SP 57/01
Contenuto agente estinguente 5 kg CO2

Rating 89B
Temperatura di utilizzo °C -30 a +60
Tempo di scarica circa sec. 9
Gittata circa m 4
Peso totale circa kg 13.9
Altezza circa mm 740
Larghezza circa mm 270
Profondità circa mm 165
Diametro contenitore mm 136

Liquidi e solidi
liquefattibili
p.e. solventi, oli, cere, 
materiali sintetici

Spegnere incendi con il CO2?
L’anidride carbonica è un gas pulito e
l’unico agente estinguente che non 
lascia alcun residuo. È ideale per com-
battere fuochi da liquidi e in particolare
in presenza di delicati apparecchi tec-
nici ed elettronici. 

L’anidride carbonica agisce per soffo-
camento e ha il vantaggio di non es-
sere elettroconduttiva.

Utilizzabile fino a 1000 V
Distanza minima 1 m

Fe
bb

ra
io

 2
01

3
C

on
 r

is
er

va
 d

i m
od

ifi
ch

e 
di

 d
im

en
si

on
i, 

m
at

er
ia

li 
e 

co
st

ru
zi

on
e


