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COMPACT 
ARGOGENE®

das autonome 
Feuerlöschsystem

Anwendung
Die einfache Bedienung und die 
kompakte Bauweise der COMPACT
ARGOGENE®-Löschanlage ermög-
licht den Einsatz auf engstem Raum.

COMPACT ARGOGENE®-Lösch -
anlagen werden zum Schutz von
Computer- und Serverräumen, 
Telefonzentralen, Elektroräumen und
Trafostationen eingesetzt. 
Die zuverlässige Früherkennung von
Entstehungsbränden und der effi-
ziente Löschvorgang der COMPACT
ARGOGENE®-Löschanlage sind 
bezeichnend für die Gewährleistung
eines umfassenden Personen- und
Umweltschutz in Einsatzgebieten mit
hohen Anforderungen.

Bauform
Die COMPACT ARGOGENE®-Lösch-
anlage vereint alle Komponenten zur
Früherkennung von Entstehungs -
bränden, zur Überwachung des ge-
samten Systems, zur Steuerung der
Auslösung und die Druckgasflasche
mit dem Löschmittel in einer Einheit.
Diese Kombination bildet das 
moderne kompakte Löschsystem
COMPACT ARGOGENE®.
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COMPACT ARGOGENE® ist ein 
Monoblock-Brandfrüherkennungs-
system mit automatischer Feuer-
löschung mittels neutralem Gas-
gemisch aus der Erdatmosphäre
(Inertgassystem).

Das Inertgas-Löschmittel wird in der
Druckgasflasche mit 200 oder 300
bar bevorratet. Damit bei einer allfälli-
gen Auslösung der Feuerlöschanlage
der Austrittsdruck des Löschgases
an der Gasdüse nicht zu hoch an-
steigt, reduziert das Flaschenventil 
in Kombination mit einem Druckmin-
derer den austretenden Gasdruck.
Der Druckanstieg im zu schützenden
Raum reduziert sich dadurch um 
20–30% und erfolgt mit konstantem
Druck. Diese Technologie wirkt sich
direkt auf die erforderliche Grösse
der Druckentlastungsklappe aus. 
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COMPACT ARGOGENE®
das autonome Feuerlöschsystem

Technische 
Daten
COMPACT ARGOGENE®

Gesamthöhe mm 2060
Gesamtbreite mm 410
Gesamttiefe mm 450
Schutzbereich m³ 20 bis 100 
Löschmittel ARGOGENE® IG55
Spannungsversorgung V 230 
Montage Boden oder Wand
Normen Löschzentrale nach CE

und NF EN12094-1, NF EN542-4

Funktionsweise
Schnelle Branderkennung bedeutet
Schaden minimieren. Die Detektion
basiert auf Ansaugrauchmeldern die
geringste Anteile von Rauchpartikeln
im geschützten Raum erfassen und
damit hohe Zuverlässigkeit gewähr-
leisten.

Die Notstrom-Versorgung der 
COMPACT ARGOGENE®-Löschanlage 
wird durch zwei Akkumulatoren abge-
sichert. Alle Funktionen des Systems
werden während 12 Stunden gestützt
und behalten ihre Aktivität. Über in-
terne potentialfreie Kontakte sind auch 
im Notstrombetrieb die Signalweiter-
gabe an die Brandmeldezentrale, 
Klimaanlagen oder weitere mögliche
Signalempfänger sichergestellt.

Nach einem Unterbruch der Netz-
spannung 230 V stützt diese Not-
strom-Versorgung das komplette
System während 12 Stunden über
alle Funktionen. 

Das Löschmittel ist ein Gasgemisch
und besteht aus den zwei erdatmo-
sphärischen Gasen Stickstoff und
Argon (Inertgasgemisch). Das Feuer-
löschsystem COMAPCT ARGOGENE®

ist ein Verfahren das im Wesentlichen

auf die Herabsetzung des Sauerstoff-
gehalts im Löschbereich basiert. 
Dieses Inertgasgemisch besitzt die
besondere Eigenschaft, sich auf 
anwesende Personen im Gefahren -
bereich nicht nachteilig auszuwirken.

Haupt-
merkmale
� Permanent-Überwachung des
Löschmittels

� Zweifache optische Raucher-
kennung

� Infrarot Verschmutzungserkennung
� Permanent-Überwachung von 
Detektoren, Ventilator, Infrarotzellen,
Stromspannung und Batterien

� Speicherung der internen Alarme
� Elektrische Handauslösung
� Wahl der Verzögerungszeit vor Aus-
strömen des Löschgases

� Mögliche Ausgänge für externe
Meldungen wie z.B. Feuer oder
Störung allgemein

� ein Ausgang 24 V Sirene, Leucht-
paneel, Türkontakt «Schutzraum-
türe offen», örtlich versetzter
Handtaster

Einsatzbeispiel: Serverraum


