
Données 
techniques
D12i
No. d'homologation EN3 SP 64/95
Agent extincteur 12 kg poudre
Rating Objet D
Agent propulseur CO2

Tenue en température °C -30 à +60
Durée de fonct. env. sec. 20
Portée du jet env. m –
Poids total env. kg 20.5
Hauteur env. mm 950
Largeur env. mm 270
Profondeur env. mm 195

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m 
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D12i: L’extincteur
pour feux de métaux

Cet appareil d’extinction spécial D12i
est impérativement utilisé lors de 
feux de métaux légers inflammables
comme par exemple l’aluminium ou
le magnésium ainsi que les métaux 
alcalins ou le potassium dans le do-
maine de production et de stockage.

De tels feux ne doivent en aucun cas
être combattus avec de l’eau, de la
mousse ou du dioxyde de carbone,
étant donné que cela entraîne des
réactions dangereuses.

La poudre d’extinction spécifique aux
feux de métaux est diffusée douce-
ment par une lance d’extinction extra
longue, sans pression, afin d’éviter le
tourbillonnement de la matière com-
bustible. De plus, cette longue lance
d’extinction assure à l’utilisateur une
distance de sécurité par rapport au
feu. 
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Décembre 2014 / Sous réserve de modification des dimensions, du matériel et de construction

Métaux légers inflammables
par ex. aluminium, magnésium 
sodium, potassium, titane


