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Mit dem Pulver-
löscher den Brand
schlagartig löschen.

Technische 
Daten
PU6i
VKF/EN3-Zulassungs-Nr. 10086/SP02/93
Inhalt Löschmittel 6 kg Pulver
Rating 43A / 233B
Treibmittel CO2

Funktionsbereich °C -30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek. 15
Wurfweite ca. m 6
Gesamtgewicht ca. kg 10.6
Höhe ca. mm 570
Breite ca. mm 220
Tiefe ca. mm 160
Behälterdurchmesser mm 150

PU9i
VKF/EN3-Zulassungs-Nr. 10087/SP04/93
Inhalt Löschmittel 9 kg Pulver
Rating 55A / 233B
Treibmittel CO2

Funktionsbereich °C -30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek. 15
Wurfweite ca. m 7
Gesamtgewicht ca. kg 15.5
Höhe ca. mm 605
Breite ca. mm 240
Tiefe ca. mm 195
Behälterdurchmesser mm 185

PU12i
VKF/EN3-Zulassungs-Nr. 10088/SP06/93
Inhalt Löschmittel 12 kg Pulver
Rating 55A / 233B
Treibmittel CO2

Funktionsbereich °C -30 bis +60
Funktionsdauer ca. Sek. 18
Wurfweite ca. m 7
Gesamtgewicht ca. kg 19.4
Höhe ca. mm 720
Breite ca. mm 260
Tiefe ca. mm 195
Behälterdurchmesser mm 185

Feste Stoffe, 
nicht schmelzend
z.B. Holz, Papier, 
Textilien, Kohle

Flüssigkeiten, 
schmelzende feste Stoffe
z.B. Lösungsmittel, Öle,
Wachse, Kunststoffe
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Die Löschwirkung von Pulver beruht
auf dem Zusammenwirken unter-
schiedlicher Löscheffekte, vor allem
durch die Hemmung der Verbren-
nungsreaktion. 

Pulverlöscher sollten dort eingesetzt
werden, wo eine sehr effiziente Lösch-
wirkung erzielt werden muss, z.B. in
chemischen Betrieben, Tankstellen,
Einstellhallen, Lastwagen usw. Vorteil-
haft ist zudem die Frostsicherheit die-
ses Löschmittels, was die Platzierung
auch im Aussenbereich erlaubt.

Einsetzbar bis 1000 Volt
Mindestabstand 1 m

Gase
z.B. Propan, Butan,
Acetylen


