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Gaz toxiques dans
votre chaufferie:
Le détecteur CO
monoxyde de car-
bone donne l’alerte!

Données 
techniques
Détecteur CO FireAngel Art. no. M50.30
Homologation EN 50291:2001, CE
Intensité du signal sonore 85 décibels/3m
Détection fiable monoxyde de carbone
Thermomètre d'ambiance intégré
Affichage d'alarme grand écran LCD 

affichage de la concentration
de CO dans l’air en ppm et sous 
forme de diagramme en barres

Fonction mémoire 
d’alarme  pendant 4 semaines
Automatiques autotest et  

fonction de diagnostic
Longueur mm 120
Largeur mm 70
Hauteur mm 40
Durée de fonctionnement 7 ans;  

batterie non retirable
Garantie 6 ans
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Le détecteur CO FireAngel signale
par voie acoustique la présence de
gaz dangereux de monoxyde de
carbone provenant d'installations
de chauffages ou de cheminées
défectueuses.

Les intoxications au CO présentent
des dangers vitaux et, souvent, ne
sont pas perceptibles par les per-
sonnes concernées. 

Ce dispositif détecte de façon fiable
le monoxyde de carbone mais pas le
dioxyde de carbone.

L’utilisation est idéale dans des locaux
avec fours, chauffages, cheminées ou
dans des mobil homes. Les combusti-
bles sont le gaz, le mazout, le bois etc.
Le montage du dispositif est simple.

Janvier 2014 / Sous réserve de modifications des 
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