extincteur a mousse
oulvérisée ayant fait
Ses preuves, en haute
qualité «bio».

Matiéres solides
' @ non liquéfiables
1_.’_, E par ex. bois, papier,
teu il textiles, charbon

Matiéres liquides,

B matiéres solides liquéfiables
par ex. solvants, huiles, cires,
matiéres synthétiques

Utilisation: Jusqu'a 1000 vaolts
Distance minimale 1 m

I
Donneées
techniques
SP6 Bio
No. d’homelogation
AEAIEN3 23736/SP19/12
Agent extincteur 6 It. mousse
Rating 34A /1838
Agent propulseur CO,
Tenue de température °C +5 a +60
Durée de fonct. env. sec. 23
Portée du jet env. m 4
Poids total env. kg 11
Hauteur env. mm 690
Largeur env. mm 280
Profondeur env. mm 180
Diamétre du récipient env. mm 170
SP9 Bio
No. d'homologation
AEAIFEN3 23737/SP20/12 “SPRUHSCHAUM
Agent extincteur 9 It. mousse e ez ,é,-
Rating 43A / 233B E
Agent propulseur CO, £
Tenue de température °C +5 4 +60 g
Durée de fonct. env. sec. 38 58
Portée du jet env. m 4 82
Poids total env. kg 15 g £
Hauteur env. mm 760 g8
Largeur env. mm 280 é"g;
Profondeur env. mm 180 _g »%
Diameétre du récipient env. mm 170 ¥ §§g

BRANDSCHUTZ
PROTECTION INCENDIE
PROTEZIONE ANTINCENDIO

La sécurité rassure et elle ne doit pas
forcément étre onéreuse. Les extinc-
teurs a main SP6 et SP9 Bio de notre
ligne Standard sécurisent parfaite-
ment votre domicile ou votre lieu de
travail. La nouvelle mousse pulvérisée -
est biodégradable, de plus les extinc-
teurs Bio font preuve d'une efficacité
accrue. Deux modéles sont disponi-
bles en fonction du domaine d'appli-
cation.

Qualité fiable pour un environnement
sQr — la ligne Standard.
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mxe EXTINCTEUR A MAIN
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