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PRIMUS SCHUTZSCHRANK

il

ARMOIRE DE PROTECTION PRIMUS

Einsatz-
bereitschaft
gewabhrleistet
durch
geschiitzte
Aufbewahrung

Ausfiihrungen:

- FS Schutzschrank fur Aufputzmontage
- FES Schutzschrank fur Unterputzmontage

FUR HANDFEUERLOSCHER / POUR EXTINCTEURS

Une
conservation
protégée
garantit le bon
fonctionnement
de lI'extincteur

Exécutions:

- FS Armoire pour montage suspendu
- FES Armoire pour montage encastré



Schutzschrank Typ FS
fur Aufputzmontage

Schrank aus Stahlblech, rot gespritzt, allseitig
abgekantet, glatte TUre bindig, mit versenktem
LM-Muschelgriff, Klavierscharnier, F-Schild aus
Kunststoff 148 x 148 mm, Be- und Entliftungs-
schlitze oben und unten, montagefertig.

Varianten:
- FS mit Schnappverschluss

- FS-ms mit Schliesszylinder und Glasscheibe

Armoire de protection type FS,
pour montage suspendu

Armoire en téle d’acier, laquée rouge, bords pliés,
porte lisse affleurée, avec poignée noyée a cuvette
LM, charnieres a piano, plaquette F en matiére
plastique 148 x 148 mm, fentes de ventilation en
haut et en bas, prét au montage.

Variantes:
- FS avec fermeture ecliquetable
- FS-ms avec serrure a cylindre et vitre

Artikel-Nr. | Typ Schrankaussenmasse
No. article | Type Dimensions extérieures de I'armoire
B H T
M.20.1 FS 12 34 72 22
M.20.2 FS S 35 90 25
M.20.3 FS D12 64 72 29
M.20.1.1 FS-ms 12 34 72 22
M.20.2.1 FS-ms S 35 90 25
5 M.20.3.1 FS-ms D12 64 72 29
Schutzschrank Typ FES Armoire de protection type FES,
mit Unterputzmontage pour montage encastré
Schrank aus Stahlblech, grundiert, mit Armoire en t6le d’acier, avec couche de fond, avec
\_/_Vinkeleisenrahmen der als Putzleiste dient. cadre équerre servant de recouvrement.
Ubrige Ausfiihrung wie Typ FS. Autrement méme exécution que le type FS.
Varianten: Variantes:
- FS mit Schnappverschluss - FS avec fermeture ecliquetable
- FS-ms mit Schliesszylinder und Glasscheibe - FS-ms avec serrure a cylindre et vitre
Artikel-Nr. | Typ Maueraussparung Schrankaussenmasse
No. article | Type Ouverture du mur Dimensions extérieures de I'armoire
B1 H1 T1 B H T
M.20.4 FES 12 32 72 23 30 70 22
M.20.5 FES S 37 92 26 35 20 25
M.20.6 FES D12 62 72 23 60 70 22
M.20.4.1 FES-ms 12 32 72 23 30 70 22
M.20.5.1 FES-ms S 37 92 26 35 90 25
M.20.6.1 FES-ms D12 62 72 23 60 70 22

Mass-, Material- und Konstruktions&dnderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications de construction
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