
Primus AG
Bottmingerstrasse 70
4102 Binningen 1
Tel. 0848 800 112
Tel. 061 436 50 50
Fax 061 421 72 07

Primus SA
Route des Vernettes 10
1566 St-Aubin FR
Tél. 021 923 50 59
Fax 021 922 85 08

info@primus-ag.ch
www.primus-ag.ch

Données 
techniques
WN6 Bio
No. d’homologation 
AEAI/EN3 23764/SP85/11
Agent extincteur 6 lt. mousse
Rating 34A / 183B
Agent propulseur CO2

Tenue de température °C 0 bis +60
Durée de fonct. env. sec. 36
Portée du jet env. m 4–6
Poids total env. kg 10.7
Hauteur env. mm 560
Largeur env. mm 235
Profondeur env. mm 170
Diamètre du récipient env. mm 160

WN9 Bio
No. d'homologation 
AEAI/EN3 23765/SP86/11
Agent extincteur 9 lt. mousse
Rating 43A / 233B
Agent propulseur CO2

Tenue de température °C 0 bis +60
Durée de fonct. env. sec. 55
Portée du jet env. m 4–6
Poids total env. kg 15.5
Hauteur env. mm 620
Largeur env. mm 270
Profondeur env. mm 195
Diamètre du récipient env. mm 185
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La sécurité est un facteur important
dans la vie. Les extincteurs à main
WN6 et WN9 Bio sont d'une grande
efficacité en cas d'urgence dans le
secteur commercial et privé. Ils sont
simples d’utilisation et d’entretien. La
nouvelle mousse pulvérisée est bio-
dégradable, de plus les extincteurs
Bio font preuve d'une efficacité ac-
crue. Deux modèles sont disponibles
en fonction du domaine d'application.

Un «Plus» en matière de qualité pour
les plus hautes exigences – la ligne
Plus.

L’extincteur à mousse 
pulvérisée encore
plus performant.

Matières solides
non liquéfiables
par ex. bois, papier, 
textiles, charbon

Matières liquides, 
matières solides liquéfiables
par ex. solvants, huiles, cires,
matières synthétiques

Utilisation: Jusqu'à 1000 volts
Distance minimale 1 m 

Janvier 2013 / Sous réserve de modification des dimensions, du matériel et de construction

B  O

Bi
odégradable

E
ncore plus perfo

rm
an

t


