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Schlauchverschraubung mit Innengewinde  
Art . Nr.   Anschluss     Stutzen mm   

- IG ½” 13  
- IG ½” 16  
- IG ½” 19  
- IG ¾” 16  

5.50.6.1 IG ¾” 19  
- IG 1” 13  
- IG 1” 16  

5.50.6 IG 1” 19  
5.50.6.2 IG 1” 25  

- IG 1 ¼” 19  
- IG 1 ¼” 25  
- IG 1 ¼” 32  
- IG 1 ½” 40  
- IG 2” 52  
    
    

Schlauchverschraubung mit Aussengewinde  
 Art . Nr. Anschluss  Stutzen   

1621 AG ½” 13  
1622 AG ½ 16  
1623 AG ½” 19  
1624 AG ¾” 16  
1625 AG ¾” 19  
1626 AG 1” 16  
1627 AG 1” 19  
1628 AG 1” 25  
1629 AG 1 ¼” 25  
1630 AG 1 ¼” 32  

    
    

Winkel -Schlauchverschraubung  
Art. Nr.  Anschluss  Stutzen   

1631 1“ IG 19mm  
Verwendung: z.  Bsp we nn Leitung FH zu weit  

im Kasten ist  
    
    

Schlauchbriden  
 Art . Nr. Grösse  Bandbreite  Typ  
E8.17 16/24 12mm verzinkt  
E8.3 19/27 12mm  verzinkt  
E8.13 20/32 12mm  verzinkt  
E8.11 23/35 12mm  verzinkt  

     
- 16/24 12mm   Chromstahl  
- 19/27 12mm Chromstahl  
- 20/32 12mm Chromstahl  
- 32/50 12mm Chromstahl  
     
- 12/20 9mm Chromstahl  
- 16/25 9mm Chromstahl  

 

 

 

48. Schlauchverschraubungen und Briden 
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GEKA Kupplung IG  
   Art . Nr.  Anschluss   Gewinde   Mater ial   
5.20.20.6 ½“ IG Messing  

1644 ¾“ IG Messing  
5.20.20.5 1“ IG Messing  

1645 1 ¼“ IG Messing  
1646 1 ½“ IG Messing  
1647 ½“ IG  Edelstahl  
1648 ¾“ IG Edelstahl  
1649 1“ IG Edelstahl  

   
GEKA Kupplung AG  

   Art . Nr.  Anschluss   Gewinde   Materi al  
5.20.10.3 ½“ AG Messing  
5.20.10.2 ¾“ AG Messing  
5.20.10.4 1“ AG Messing  
5.20.10.5 1 ¼“ AG Messing  
5.20.10.6 1 ½“ AG Messing  
5.20.10.7 ½“ AG  Edelstahl  
5.20.10.8 ¾“ AG  Edelstahl  
5.20.10.9 1“ AG  Edelstahl  

   
GEKA Kupplung mit Stutzen  

  Art . Nr.  Anschluss  Material   
5.20.20.2 16 mm Messing  
5.20.20.1 19 mm Messing  
5.20.20.3 25 mm Messing  

- 32 mm Messing  
    

5.20.20.10 16 mm Verchromt  
5.20.20.11 19 mm Edelstahl  

1663 25 mm Edelstahl  
1664 32 mm Verchromt  

   
GEKA Blindkup plung  

 Art . Nr. Typ  
1665 Messing  
1666 Edelstahl  

   
GEKA Formdichtring  

 Art . Nr. Typ  
1667 GEKA alte Ausführung  
1668 GEKA plus  
1669 GEKA plus KTW 

Trinkwasserzulassung 
 

16711 GEKA Flachdichtring EPDM  

 

49. GEKA plus Schlauchkupplung und Dichtungen 

 

 

 

 


