Il dispositivo compatto RIM
per |le categorie antin-

cendio A/B/F e le
batterie al |itio o o e

fluoro aggiunto (PFOS e PFOA).

Grazie all‘eccellente effetto di raffred-
damento, I‘estintore & ideale per le
batterie al litio di uso domestico.
L‘effetto estinguente & progettato per

le batterie agli ioni di litio standard.
Esempi: telefoni e computer, modellismo,

' biciclette e utensili elettrici, ecc.
Sotanze solide,
non fondenti

P. es. legno, carta,
tessuti, carbone

Sostanze liquide,
sostanze solide fondenti
P. es. solventi, oli, cere,
materie plastiche

Sostanze liquide infiammabili
P. es. oli e grassi alimentari

Utilizzabile fino a 1000 Volt Geelgnet fr Lithium-lonen Akkus.
o i ‘Adapté aux batteries lithium-ion
Distanza minima 1m Adatto per batterie agli ioni di itio

Adatto per le batterie : WN 6 F-Li
agli ioni di lito

Dati
Tecnici
WNG6F-Li
VKF/EN3-Nr. di omologazione 30744/SP95/14
Contenuto dell‘agente estinguente 6 | schiuma
Valutazione 21A / 144B / 40F
Combustibile co?
Area operativa °C +/-0 fino a +60
Durata operativa sec. 23
Distanza del getto ca. m 4-6
Massa totale ca. kg 11.8
Altezza ca. mm 570
Larghezza ca. mm 230 Primus AG
Profondita ca. mm 170 Sudstrasse 1
Diametro del contenitore mm 160 3250 Lyss m
Tel. 084 880 01 12 :
i Tel. 061 436 50 50
WNOF-Li S o
VKE/EN3-Nr. di omologazione 32636/SP108/22 é Primus AG m
Contenuto dell‘agente estinguente 9 | schiuma E © Bottmingerstrasse 70
Valutazione 34A / 183B / 75F ié 4102 Binningen 1 5
Combustibile co? e ég Tel. 0848 800 112
Area operativa °C +/-0 fino a +60 E Mousee: ég Tel. 061 436 50 50 z
Durata operativa sec 70 S% 3 —
Distanza del getto m 4-6 §a§ Primus SA J
Ve e *kC g gg Route des Vemettes 10
= ) 1566 St-Aubin FR
Altezza ca. mm 620 gg Tél. 021 923 50 59 E IE
Larghezza ca. mm 270 9_%
Profondita ca. mm 195 %é info@primus-ag.ch - -
Diametro del contenitore mm 185 3 §§ Www.primus-ag.ch E ]




